Инструкция по подключению принтера EVA Label (для печати этикеток)


Внимание!

для работы в принтере должны быть установлены термоэтикетки!
1. Запускаем драйвер  «MPRINT Label LP-Driver v1.1.0.1» от имени администратора:
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Ready to Install
Setup i now ready to begin nstaling MPRINT LP55/80 Label Printe Driver
VL.1.0.1.0n your computer.

Clck Instal to continue with the instalation.





2. Нажимаем кнопку Install и ждем завершения установки:
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3. В поле «Printer Name» присваиваем имя для вашего принтера, в поле «Model» выбираем Ваш принтер, в поле «Port» выбираем необходимое подключение. Если Вам необходимо подключить через Ethernet, то нажимаем кнопку «add TCP/IP Port» и указываем айпи адрес, имя порта и номер порта, жмем «OK»  и в новом окне «Next»:
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4. Выскочит следующее окно в котором жмем «Finish»:
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5. Поздравляем, Вы успешно установили принтер EVA Label.
6. Если Вы собираетесь использовать принтер для печати на чековой ленте и термоэтикетках, , после замены материала перезагрузите принтер. Для печати на ленте используйте Receipt  драйвер, для печати на термоэтикетках используйте Label драйвер 

Инструкция по подключению чекового принтера EVA Receipt(для печати на термоленте)


Внимание!

для работы в принтере должна быть установлена термолента!
1. Запустить драйвер  MPRINT Receipt LP-Driver v1.0.0.1 от имени администратора для начала установки чекового принтера Eva:
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Setup i now ready to begin nstaling MPRINT LP58/80 Printer Driver v1.0.0.10n
Your computer.

Clck Instal to continue with the instalation.





2. Нажимаем Install:
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3.В появившемся окне выбираем нужную модель  и предпочитаемый порт и нажимаем ОК. Если Вам необходимо подключить принтер через интерфейс  RS-232 ( он же COM-порт) то предварительно убедитесь, что порт свободен и  закрыт:[image: image7.png]B Print Port Select V13 l=l@
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4.Дожидаемся окончания установки.
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5. Нажмите Finish. Поздравляем, Вы установили чековый принтер на Ваш компьютер.

6. Если Вы собираетесь использовать принтер для печати на чековой ленте и термоэтикетках, , после замены материала перезагрузите принтер. Для печати на ленте используйте Receipt  драйвер, для печати на термоэтикетках используйте Label драйвер
